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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I PARAMETRÓW WYMAGANYCH - 
	
	Karta nr 


Serwer pod wirtualizację – 2 szt.

	Lp. 
	Parametry wymagane
	Potwierdzenie Spełnienia

TAK/NIE
	NAZWA PRODUKTU i OPIS

	1. 
	Nazwa
	Podać
	

	2. 
	Typ
	Podać
	

	3. 
	Producent 
	Podać
	

	4. 
	Obudowa

typu Rack , wysokość nie więcej niż 1U


	
	

	5. 
	Możliwość pracy w zakresie temperatur: 5 do 45 stp C
	
	

	6. 
	Procesor

Zainstalowane minimum dwa procesory.
Procesor w teście na stronie cpubenchmark.net osiągający min. 12000 punktów w teście jednoprocesorowym. W teście SPECint_rate2006 osiągający min. 630 pkt. Dla systemów dwuprocesorowych.

Min. 8 rdzeni/16 wątków oraz osbługa pamięci DDR4 
	
	

	7. 
	Płyta główna

Dedykowana płyta serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji:
- min. 2 x PCI-E 3.0 x8 LP

- min. 2 x PCI-E 3.0 x16 LP

- min. 1 x USB 2.0

- min. 4 x USB 3.0

- min. 1 x VGA D-SUB

- dedykowany port 1000/100/10Mbit Ethernet do zdalnego zarządzania serwerem

- możliwość zapisu ustawień BIOS na nośnik USB, 

- aktualizacja BIOS przez TFTP lub nośnik USB,
	
	

	8. 
	Pamięć RAM

- Zainstalowane nie mniej niż 64GB RAM, typu registered DDR4-2400 z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, aktywną rezerwą pamięci

- możliwość rozbudowy do minimum 1536GB RAM
	
	

	9. 
	Zainstalowany nośnik flash pod oprogramowanie wirtualizacyjne, pojemność min. 16GB
	
	

	10. 
	Karty sieciowe

LAN:

- rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE

- rozruch iSCSI przez zintegrowaną kartę sieci LAN.

- minimum 4 porty 1 Gbit Ethernet RJ-45 oraz 2 porty 10 Gbit Ethernet SFP+ 

- 1 dedykowany port Ethernet 10/100/1000 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania, redundancja interfejsu zarządzającego poprzez przejęcie jego funkcjonalności w przypadku usterki przez jedną z dwóch kart Ethernet 10/100/1000


	
	

	11. 
	Zasilanie i chłodzenie

Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, sprawność energetyczna 94% (klasa 80 PLUS platinum)

Nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug
	
	

	12. 
	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze).


	
	

	13. 
	Zarządzanie

Zintegrowany sprzętowy system zarządzający umożliwiający pełne zarządzanie, włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej, zdalne podłączenie napędów FDD, CD oraz zdalny restart serwera. Dedykowany port 1 x Serwis LAN 10/100/1000 Mb/s (dodatkowy port RJ45 poza wymaganymi interfejsami sieciowymi)

- Możliwość współdzielenia interfejsu sieciowego 1Gbit do obsługi sprzętowego systemu zarządzania serwerem lub całkowite przejęcie roli dedykowanego modułu serwis LAN przez interfejs sieciowy 1Gbit w przypadku usterki dedykowanego interfejsu.

Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych

- zgodność z IPMI 2.0,
	
	

	14. 
	Wsparcie dla systemów operacyjnych

Jest wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: 

-Windows 2012 R2 z obsługą Hyper-V

-SUSE LINUX SLES-12 

-Red Hat LINUX RHEL 7

VMware vSphere 6.0
	
	

	15. 
	Elementy montażowe

Szyny do montażu w szafie rack 19”, umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy, ramię prowadzące okablowanie. Elementy montażowe bez użycia narzędzi
	
	

	16. 
	Certyfikaty producenta

Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001
	
	

	17. 
	Gwarancja: min. 36 miesięcy producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w następny dzień roboczy od zgłoszenia.
	
	


W przypadku produktów określonych przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyroby równoważne pod każdym względem, tj. parametrów, czasu działania, funkcji itp. W przypadku produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową.

Wykonawca ma prawo zaoferować sprzęt i oprogramowanie o wyższych/lepszych parametrach.

Proszę podać dokładną wartość oferowanego parametru w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

Do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta w jednoznaczny sposób potwierdzające, że oferowany powyżej sprzęt spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego, z adnotacją której pozycji zestawienia parametrów wymaganych dotyczy dany dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zaoferowanie parametrów gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

	Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

	Imię i Nazwisko
	Data
	Czytelny Podpis

	1. 
	
	
	

	2. 
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