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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I PARAMETRÓW WYMAGANYCH - 
	
	Karta nr 


Zestaw komputerowy nr 4 – 1 szt.

	Lp. 
	Parametry wymagane
	Potwierdzenie Spełnienia

TAK/NIE
	NAZWA PRODUKTU i OPIS

	1. 
	Nazwa
	Podać
	

	2. 
	Typ
	Podać
	

	3. 
	Producent 
	Podać
	

	4. 
	Zestaw komputerowy wraz z klawiaturą i myszą
	
	

	5. 
	Zestaw musi posiadać procesor, który spełnia warunek minimum 9900 pkt w teście wydajności procesora według cpubenchmark.net oraz współczynnik TDP wynoszący maksymalnie 65W
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	
	

	6. 
	Pamięć operacyjna: 12 GB 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB
	
	

	7. 
	Parametry pamięci masowej: Min. 128 GB SSD oraz 500 GB SATA, 7200 obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników
	
	

	8. 
	Obudowa

· Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne typu SLIM, 1 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzne.

· Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92%, przy 50% obciążeniu.

· W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;


	
	

	9. 
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt
	
	

	10. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 8.1 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 10 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
	
	

	11. 
	BIOS

o
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 


wersji BIOS, 


dacie produkcji BIOS,


ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM,


modelu płyty głównej


nazwie komputera


typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania


pojemności zainstalowanego dysku twardego


rodzajach napędów optycznych


MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej


kontrolerze audio

o
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

o
Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać automatyczną aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera

o
Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze

o
Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo

o
Możliwość włączania/wyłączania automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych oraz dysków twardych,

o
Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów.

o
Możliwość monitorowania temperatury rdzenia procesora, obudowy procesora oraz temperatury wewnątrz obudowy komputera, prędkości obrotowej wentylatora oraz napięć 3,3 V. 

o
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

o
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

o
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie była możliwa wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 

o
Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na trzech poziomach: 

 - Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej

 - Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencję serwisu 

 - Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty

o
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

o
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

o
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych. W przypadku włączenia jedynie przednich lub jedynie tylnych lub jedynie używanych portów wymagana jest możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB.

o
Możliwość włączania, wyłączania oraz ustawienia tryby pracy poszczególnych portów PCI-Express
	
	

	12. 
	Zestaw musi posiadać zintegrowaną kartę graficzną z cyfrowym złączem do podłączenia oferowanego monitora
	
	

	13. 
	Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik.
	
	

	14. 
	Zestaw musi posiadać napęd optyczny DVD +/- RW
	
	

	15. 
	Wbudowane porty minimalnie: 
- 1 x DVI
- 1 x Display Port
- 2 x PS/2
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
- 10 szt USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.


	
	

	16. 
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)
	
	

	17. 
	Płyta główna z wbudowanymi:
- 1 złącze PCI-Express 2.0 x1
- 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16)
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16

Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3  złącz SATA 3.0 NCQ w tym min 1 złącze eSATA, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
	
	

	18. 
	Zestaw musi posiadać ergonomiczną klawiaturę i mysz optyczną 3 przyciskową, kable o długości min 1,8m
	
	

	19. 
	Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać następujące czynności:

- automatyczna aktualizacja BIOS z serwera zdefiniowanego przez klienta

- odtworzenia systemu z kopii zapasowej bez udziału dodatkowego oprogramowania

- możliwość zabezpieczenia komputera za pomocą hasła ustawionego w BIOS-ie w taki sposób, że w przypadku połączenia ze wskazanym wcześniej serwerem hasło nie jest wymagane, a w przypadku braku połączenia ze wspomnianym serwerem do uruchomienia komputera wymagane jest podanie hasła. Dodatkowo możliwość ustawienia przez administratora interwałów czasowych podczas których zabezpieczenie jest aktywne.


	
	

	20. 
	Komputer musi mieć zainstalowany Microsoft Windows 10 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8 (i/lub Windows &), płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej.


	
	

	21. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 8.1 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 10 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
	
	NTT i składaki tego nie maja

	22. 
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB
	
	

	23. 
	Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 759 mm.
	
	

	24. 
	Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz zamka nie wystającego poza linię obudowy.
	
	

	25. 
	Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);
	
	

	26. 
	Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera.
	
	

	27. 
	Komputer musi spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: 

- Deklaracja zgodności CE, 

- Normy Energy Star 6.1, 

- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD, 
- Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
	
	

	28. 
	Jednostka główna musi być objęta minimum 60 miesięczną gwarancją świadczoną w siedzibie Zamawiającego, chyba, że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.
	
	

	29. 
	Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną nie może być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego.
	
	

	30. 
	Czas naprawy nie może być dłuższy niż do końca następnego dnia roboczego.
	
	

	31. 
	Naprawa gwarancyjna  musi być realizowana przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
	
	

	32. 
	W przypadku awarii dysków twardych dyski muszą pozostać u Zamawiającego  
	
	

	33. 
	Zamawiający musi mieć możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
	
	

	34. 
	Zamawiający musi mieć dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony
	
	


W przypadku produktów określonych przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyroby równoważne pod każdym względem, tj. parametrów, czasu działania, funkcji itp. W przypadku produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową.

Wykonawca ma prawo zaoferować sprzęt i oprogramowanie o wyższych/lepszych parametrach.

Proszę podać dokładną wartość oferowanego parametru w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

Do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta w jednoznaczny sposób potwierdzające, że oferowany powyżej sprzęt spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego, z adnotacją której pozycji zestawienia parametrów wymaganych dotyczy dany dokument. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zaoferowanie parametrów gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

	Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

	Imię i Nazwisko
	Data
	Czytelny Podpis

	1. 
	
	
	

	2. 
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